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ジブン専用パソコン2
パイケース組み立てマニュアル

「ジブン専用パソコン 2」の各セットをご購入の方は、以下の手順でラズベリーパイ本体を
パイケースにセットしてください。ラズベリーパイにヒートシンクをセットする方法は「ヒー
トシンクのつけ方」のマニュアルを、ラズベリーパイと各種ケーブルなどの接続については、
スタプロ「ジブン専用パソコン」特設ページ（prog.kodomonokagaku.com/jibun/）で、
「はじめようジブン専用パソコン」のバックナンバー「第 2 回　ラズベリーパイを組み立て
よう」をご覧ください。
※組み立てる前に、ラズパイにつながれているケーブルや、マイクロSDカードなどはすべて外しておきましょう。

ジブン専用パソコン 2

パイケースの
組み立て手順

ジブン専用パソコン 2 のパイケースは透明です。
まずはケースを分解するところから始めます。

1

フタの部分を外します。簡単に外すことができ
ます。

2
次に、カバーの部分を外します。カバーには
切り込みがあるので、その部分に指を引っかけ
ると簡単にはずれます。

3

フタ（左）、カバー（中央）、底のカバーの 3 つに
なります。

4
底のカバーにラズベリーパイをセットします。細
長い穴にちょうどマイクロ SD カードのスロット
がくるので、カバーの方向の参考にしてください。

5

穴穴

マイクロSD
カードスロット



次に、カバーをセットします。カバーには USB やイーサ
ネット（Ethenet）、HDMI や電源などの端子の形に切り
込みが入っているので、端子の位置と切り込みの形を合わ
せるとうまくセットできます。

7

「パチン」と音がしたら、きちん
とはめ込めたことになります。
なお、この段階でヒートシンク
をつけます。ヒートシンクのつけ
方については「ヒートシンクの
つけ方」を参考にしてください。

8

これで完成です。フタは構造上、カバーにかっちりセット
できず、ちょっと浮いたような状態になっています。この
フタははずれやすくなっているので、パイケースを持つと
きには、カバー部分を持つようにしてください。
各ケーブルの接続のしかたは、『はじめようジブン専用パ
ソコン』第2回（2017年 5月号）を参考にしてください。
特 設 サ イ ト（prog.kodomonokagaku.com/jibun/）
でも記事のバックナンバーを PDF で公開していますので、
本誌をお持ちでない方は特設サイトのPDFをご覧ください。10

フタをはめ込みます。ラズペリーパイマークの上側
に USB の端子がきます。はめ込む方向には気をつ
けてください。

9

手前側の突起（2か所）にラズベリーパイをひっかけるようにするときちんと収まります。

突起

突起

6

完成完成
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ジブン専用パソコン2
ヒートシンクのつけ方

「ジブン専用パソコン2」で使われているRaspberry Pi 3 Model B+（ラズパイ3B+）
は、より高性能になったぶん、消費電力が上がり、発熱が多くなっています。そのため、ヒー
トシンク（熱を逃がすためのアルミの板）をつける必要があります。
「ジブン専用パソコン2」のキットにはこのヒートシンクが付属しているので、ここでは実
際のつけ方について説明します。なお、ラズベリーパイをパイケースに組み込んで、カバー
をつけた状態で、ヒートシンクをつけてください。

ジブン専用パソコン 2

ヒートシンク
のつけ方手順

ヒートシンクに両面テープを
貼りつけます。両面テープの
片方のはくり紙をはがしてか
ら貼りつけてください。

2

小さいほうのヒートシンクに
貼りつけた両面テープのはく
り紙をはがします。

5

大きいほうのヒートシンクに
貼りつけた両面テープのはく
り紙をはがします。

3

小さいほうのヒートシンクは、
USB＋LAN チップに貼りつ
けます。

6

SoC にヒートシンクを貼りつ
けます。

4

1

ジブン専用パソコン2
のキットには、2種類
の大きさのヒートシ
ンクと、ヒートシンク
を貼り付けるための
両面テープが付属し
ています。

これで、ヒートシンクをつけ
ることができました。

7

完成完成


