
本品をお買い求めいただいた皆様へ

お問い合わせ

部
品
表

□ IC：TC74HC4060AP 　1個
□ ICソケット：16ピン 　1個
□トランジスター：2SC1815　 1個
□LED：逆並列（赤、青） 　3個
□LED光拡散キャップ：白 　3個
□抵抗器：10kΩ 　1個
□抵抗器：2kΩ　 1個
□抵抗器：1kΩ　 1個

□抵抗器：510Ω 1個
□抵抗器：240Ω 3個
□積層セラミックコンデンサー：0.01μF 1個
□スイッチ：基板取付型スライドスイッチ 1個
□スイッチ：タクトスイッチ 1個
□ユニバーサル基板：15×15穴 1枚
□電池ボックス：単4形×3本用  リード線付き 1個
□スズめっき線 1本

※本品に使用するお菓子の箱、厚紙、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のものはご自身でお求めください。

宛先｜〒 113-0033　東京都文京区本郷 3-3-11
｜「KoKa Shop!」https://shop.kodomonokagaku.com/

（お問い合わせフォームより）
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本セットのご利用に際してご注意
本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。
製作時および使用時には十分な配慮が必要です。
記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。
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ポ ケ ッ ト に し の ば せ て 遊 ぶ カ ン タ ン 電 子 工 作

タクトスイッチ
押せばルーレット
スタート、離せば
ストップする

電源スイッチ
電源のオンと
オフを切り替える

LED
タクトスイッチの操作で
青、赤、消灯の組み合わせを
表示する

　今
こん

回
かい

つくるのは、3つのLEDを使
つか

ったルー
レット。タクトスイッチを押

お

して、離
はな

したとき
に、3つのLEDのうち、どれが光

ひか

るかを当
あ

てる
ゲームが楽

たの

しめる。
　LEDは、電

でん

気
き

が一
いっ

方
ぽう

通
つう

行
こう

に流
なが

れたときに点
てん

灯
とう

するしくみだが、1つのパッケージに逆
ぎゃく

向
む

きに、
色
いろ

違
ちが

いの2つのチップが接
せつ

続
ぞく

されているものが
ある。電

でん

気
き

の流
なが

れる向
む

きによって色
いろ

を変
か

えられ
るので、今

こん

回
かい

はこのLEDを使
つか

っている。
　普

ふ

通
つう

のルーレットでは1つの数
すう

字
じ

を当
あ

てるけ
ど、今

こん

回
かい

つくるのは、左
ひだり

、中
なか

、右
みぎ

のどのLEDが
何
なに

色
いろ

で光
ひか

るかを当
あ

てる電
でん

子
し

ルーレットだ。

　LEDが光
ひか

るパターンは右
みぎ

のように７種
しゅ

類
るい

あるので、ど
のパターンか考

かんが

えてみよう！

電
でん

子
し

工
こう

作
さく

なら、みんながほしがる秘
ひ

密
みつ

グッズがカンタンにつくれるゾ。
ポケットからサッと取

と

り出
だ

して友
とも

達
だち

を驚
おどろ

かせちゃえ！

イナリーカウンター ICの4060は14桁
けた

の二
に

進
しん

法
ほう

に従
したが

った信
しん

号
ごう

を出
しゅつ

力
りょく

する（60ページ「二
に

進
しん

法
ほう

と十
じゅっ

進
しん

法
ほう

」参
さん

照
しょう

）。そのうちの3個
こ

の出
しゅつ

力
りょく

に逆
ぎゃく

並
へい

列
れつ

の

LEDを接
せつ

続
ぞく

し、隣
となり

の出
しゅつ

力
りょく

端
たん

子
し

へと接
せつ

続
ぞく

する。これによ
り、出

しゅつ

力
りょく

端
たん

子
し

間
かん

で電
でん

圧
あつ

が高
たか

い端
たん

子
し

から低
ひく

い端
たん

子
し

に向
む

かって電
でん

気
き

が流
なが

れるので、その部
ぶ

分
ぶん

のLEDが点
てん

灯
とう

す

るしくみだ。また、このIC内
ない

部
ぶ

の発
はっ

振
しん

回
かい

路
ろ

の部
ぶ

分
ぶん

にト

ランジスターとタクトスイッチを設
もう

けて、押
お

されたとき

にだけ発
はっ

振
しん

するようにしている。

バ

はこうなっている

はこうなっている

を揃えよう 電子部品を図記号で表し、電気の
流れる部分を線でつなげた電子回
路の設計図を回路図という。

回路図
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510Ω（緑茶茶金）
240Ω（赤黄茶金）

表示
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タクトスイッチ
押している間は
LEDがチラチラ
と光り、離すと
止まる

電源スイッチ

LEDは好みによって光拡散
キャップをつける

基板が見えるように
マドをあける

パッケージに「左、中、右」や
「１、2、3」など、LEDを指定
する表示をつけてもいい。

上から見たときに側面に並ぶ
端子が開閉の端子になる
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基板と電池ボックスは
両面テープで貼り付ける

ボール紙で
台紙をつくる

LEDの点灯

LEDの点灯

58  2023.11

ハンダ付け作業は、明る
い部屋で、燃えやすいも
のが近くにないように、そ
して机の上は整理整頓して
行うこと。くれぐれもヤケ
ドには注意して、ハンダの
煙を吸い込まないように気
をつけよう。スイッチを入
れても何も反応がなかった
り、焦げ臭いニオイなどの
異常を感じたら、すぐにス
イッチを切って、もう一度
基板をよく確認しよう。

電子工作を
する前に!

はこうなっている

はこうなっている

を揃えよう

はこうなっている

はこうなっている

を揃えよう

●IC：SN74HC4060N　1個
●ICソケット：16ピン　1個
●トランジスター：2SC1815　1個
●LED：逆並列（赤、青） 3個
●LED光拡散キャップ：白 3個
●抵抗器： 10kΩ 1個 2kΩ 1個
  1kΩ 1個 510Ω 1個
  240Ω 3個
●積層セラミックコンデンサー： 0.01μF　 

 1個
●スイッチ：  
基板取付型スライドスイッチ　1個
 タクトスイッチ 　　　　　  1個
●ユニバーサル基板：15×15穴 1枚
●電池ボックス： 単4形×3本用　 

リード線付き　1個
●電池：単4形　3本
●ケース：アポロ（明治）　1個
ボール紙、すずメッキ線、両面テープ、 
ハンダ等　少々
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ユニバーサル基
き

板
ばん

に部
ぶ

品
ひん

を組
く

み立
た

てた

完
かん

成
せい

図
ず

だ。次
じ

ページの手
て

順
じゅん

に従
したが

って、
1つ1つ丁

てい

寧
ねい

につくっていこう。

103
Ａ（アノード）

Ｋ（カソード）
Ａ

Ｋ

足の長い方がＡ

電源（＋側）

0.01μF

AK

LEDは向きに注意

電源（－側）

電源（＋側）

電源（－側）

2

38

9

10

11

12

16
1

SN74HC4060N

510Ω

2kΩ

4.5V

赤

240Ω 青0.01μＦ
赤

240Ω 青
赤

240Ω 青

10kΩ

2SC1815

1kΩ

240Ω

10kΩ

1

1kΩ

510Ω

2kΩ

0.01μＦ

240ΩA

K

A

K

A

K

赤 青

Ｅ
（エミッター）

Ｃ
（コレクター）

Ｂ
（ベース）

Ｅ
Ｃ

Ｂ

抵抗器は表面の色帯によって
抵抗値が表現されている

10kΩ（茶黒橙金）
2kΩ（赤黒赤金）
1kΩ（茶黒赤金）

510Ω（緑茶茶金）
240Ω（赤黄茶金）

表示
0.01μF 103

AK

AK

ICはデリケートな部品だ。
取り扱いには十分注意し、
ソケットに差し込むときに
向きに注意

ジャンパー線
すずメッキ線で
つくる

抵抗器は
色帯に注意

510Ω2kΩ

240Ω

240Ω

240Ω

10kΩ

2SC1815

1kΩ

抵抗器は色帯
に注意

SN74HC4060N

SN74HC4060N

240Ω

A  B  C
0  0  0
0  0  1
0  1  0
0  1  1
1  0  0
1  0  1
1  1  0
1  1  1

a  b  c
0
1
2
3
4
5
6
7

十進法 二進法

赤

青

B

A 0V

0V

4.5VC

a

b
c

向きが逆でも光るが、
色が変わる

タクトスイッチ
押している間は
LEDがチラチラ
と光り、離すと
止まる

電源スイッチ

LEDは好みによって光拡散
キャップをつける

基板が見えるように
マドをあける

パッケージに「左、中、右」や
「１、2、3」など、LEDを指定
する表示をつけてもいい。

上から見たときに側面に並ぶ
端子が開閉の端子になる

1
3

4

2

1

3 4

2
1

3 4

2

赤

青 青

赤

↑

↑

（TC74HC4060APでも可）

SN74HC4060N

目印

16 9

81

基板と電池ボックスは
両面テープで貼り付ける

ボール紙で
台紙をつくる

LEDの点灯

トランジスターの極性
2SC1815

ICピン配列
SN74HC4060N

抵抗値の表示
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「１、2、3」など、LEDを指定
する表示をつけてもいい。
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端子が開閉の端子になる
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LEDの極性

今回使ったLEDは図記号のよ
うに2つのLEDチップが逆並列
に接続されたもの。
ここではアノード、カソード表示
は赤色チップを基準にしている
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※  梱包は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。  
その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。

※  交換は工作前の部品のみご対応します。  
工作中の作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した　等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
この商品は『子供の科学』2023年11月号に掲載された

「ポケデン “サンレンタンルーレット”」の電子工作で使用する部品セットです。
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